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HMI Control Made Easy
I/O Clack & Play

Esaware EW100A HMI большое достижение в плане 
функциональности, надежности и дизайна. Сенсорный экран 
с очаровательной и интуитивной графикой. EW100A HMI был 
разработан, чтобы обеспечить установку I/O непосредственно 
на задней панели с легким щелчком. Результат? Очень легкий в 
использовании интерфейс, который позволяет видеть, управлять и 
контролировать любой процесс с большой скоростью. 
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EW100-HMI EW600-I/O

Код               Описание
EW104AA000 4,3” 262K/SP ETH/USB SD/CREW
EW104AA0SP 4.3” 262K/2SP ETH/USB SD/CREW
EW104AA0CN 4.3” 262K/SP CAN ETH/USB SD/CREW
EW104AA0DP 4.3” 262K/SP DP ETH/USB SD/CREW
EW104AB000 4.3” 262K/SP ETH/USB SD/CREW/PLC
EW104AB0SP 4.3” 262K/2SP ETH/USB SD/CREW/PLC
EW104AC000 4.3” 262K/SP ETH/USB SD/CREW/PLC/BACKPLANE I/O
EW104AC0SP 4.3” 262K/2SP ETH/USB SD/CREW/PLC/BACKPLANE I/O

Код               Описание
EW107AA000 7” 16M/SP 2ETH/USB SD/CREW
EW107AA0SP 7” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW
EW107AA0CN 7” 16M/SP CAN 2ETH/USB SD/CREW
EW107AA0DP 7” 16M/SP DP 2ETH/USB SD/CREW
EW107AB000 7” 16M/SP 2ETH/USB SD/CREW/PLC
EW107AB0SP 7” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW/PLC
EW107AC000 7” 16M/SP 2ETH/USB SD/CREW/PLC/BACKPLANE I/O
EW107AC0SP 7” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW/PLC/BACKPLANE I/O

Код               Описание
EW112AA0SP 12,1” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW
EW112AA0CN 12,1” 16M/SP CAN 2ETH/USB SD/CREW
EW112AA0DP 12,1” 16M/SP DP 2ETH/USB SD/CREW
EW112AB0SP 12,1” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW/PLC
EW112AC0SP 12,1” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW/PLC/ BACKPLANE I/O

Код               Описание
EW115AA0SP 15,6” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW
EW115AA0CN 15,6” 16M/SP CAN 2ETH/USB SD/CREW
EW115AA0DP 15,6” 16M/SP DP 2ETH/USB SD/CREW
EW115AB0SP 15,6” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW/PLC
EW115AC0SP 15,6” 16M/2SP 2ETH/USB SD/CREW/PLC/BACKPLANE I/O

EW100AA EW100AB

Наш HMI со встроенным SoftPlc CoDeSys 3.5, 
нашим I/O и Ethercat.

Фаска: наклонная поверхность 
обеспечивает больше чистоты 

Покрытие PTFE: более стойкое к 
загрязняющим и едким веществам. 

Функция пролистывания в нашем ПО.

EW100AC

• Напряжение питания (В=) 24

• Кол-во выходов 2

• Кол-во входов 3

• Разрешение 16 Bit (включая знак)

• Тип входов 0 / 5 В, 0 / 10 В, +10 / -10 В, 0 / 20 мА, 4 / 20 мА

• Тип выходов 0 / 5 В, 0 / 10 В, +10 / -10 В, 0 / 20 мА, 4 / 20 мА

• Температура (°C) -10…+50 / RH=85% без конденсата

• Габаритные размеры (мм) 96x72x20 (с клеммами)

Аналоговые I/O

• Напряжение питания (В=) 24

• Температура (°C)

• Тип входов PNP, NPN

• Кол-во входов 8

• Габаритные размеры (мм) 96x72x20 (с клеммниками)

• Кол-во выходов 4

• Развязка Оптическая

• Тип выходов PNP (300 мА/выход)

Дискретные I/O

EW600A03A02
3 Входа + 2 Выхода

EW600B08B04        
8 Входов + 4 Выхода

EW100A HMI программируются в CREW, 
нашем ПО для редактирования и 

симуляции.

SoftPlc available on 
www.esa-automation.com

EW100A HMI поддерживают Everyware, 
нашу платформу для удаленного 

доступа и обслуживания.

Everyware

Наш стандартный HMI (человеко-
машинный интерфейс).

Наш HMI со встроенным SoftPlc CoDeSys 3.5 
и Ethercat I/O.

EW104A
A-B-C

EW107A
A-B-C   

EW112A
A-B-C   

EW115A
A-B-C     

4,3” TFT 262K Цветов 
Белый LED

7” TFT 16M Цветов 
Белый LED

12,1” TFT 16M Цветов 
Белый LED

15,6” TFT 16M Цветов 
Белый LED

400 600 400 300

480x272• Разрешение (в точках) 800x480 1280x800 1366X768

3• Flash (GB)

32 (Сохраняемые переменные)• NVRAM (только B-C версии) (kB)

Обычно 30• Время цикла (только B-C версии) (µсек)

1 x SDHC/MMC• Разъем

1 x 10/100Mb(Ethercat только B-C версии) 2 x 10/100Mb(Ethercat только B-C версии)• Сеть

12-32 (A версия) / 18-32 (B-C версии)• Напряжение питания (В=)

166 x 112 x 46
(61 с двумя портами) 202 x 142 x 46 341 x 329 x 49 437 x 286 x 54,5• Внешние (Ш/В/Г)(мм)

• Температура (°C)

0,8 1,8 3,2 5• Вес (кг)

158,5 x 104,5 195 x 135 341 x 329 437 x 286• Отверстие (Ш/В/Г)(мм)

4 7 15 19• Потребление (Вт)

SP1 RS232/485-MPI ; SP2 RS232/485-MPI ; CAN ; Profibus• Серийные порты 

1 x USB Host + 1 x USB Device (V. 2.0) 2 x USB Host + 1 x USB Device (V. 2.0)• USB порт

256 DDR3 512 DDR3• ОЗУ (MB)

4 8 12 16• I/O разъемы (только C версия)

Рабочая -10…+50 / RH=85% без конденсата

CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidity EN60068-2-30 / Atex Group II-cat.3 G/D / EAC / IP66

Pinch Zoom SwipeAdapter

Pinch Zoom SwipeAdapter

• Размер

• Яркость (кд/м²)

-10…+50 / RH=85% без конденсата

• Сертификаты

• Сертификаты CE/EN60068-2-6/EN60068-2-27/EN60068-2-30/EAC/IP20

• Сертификаты CE/EN60068-2-6/EN60068-2-27/EN60068-2-30/EAC/IP20


